ZKK

ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
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Testing Laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISCAEC 17025:2018

Husova 2274, 508 01 Hoiice, Czech Republic, tel.: +420493623478, e-mail: ad@zldccz

iy,
St

f“év i’h

-.‘:'/-—'—-\';3 . .

s ’:/,-"’]‘“'\‘\\‘ Cislo zakazky . 1034/23
e a protokolu

Zakaznik

Material

Provozovna

Hornina

Misto plivodu

Datum vydéani protokolu

Schvalil

Protokol obsahuje 4 strany (v&etné titulni).

Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.

L 1046

Pocet wytiskG  : 2

Vytisk Eislo 1

PROTOKOL O ZKOUSKACH

ZKOUSKA TYPU (TT)
- DILCi ZKOUSKY VLASTNOSTI
KAMEN PRO VODNIi STAVBY

: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-ROZodol |

: PFirodni kamen

: SVRCOVEC

: Metadroba

: Kamenolom Svréovec
: 6.6.2023

: Jaroslava Soukupova /

zastupce vedouciho zkusebni [abaeratofe

Vytisk €islo 1 obdrzel zakaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohlaseni:

Vysledky zkougek se vztahujl pouze ke zkousenym polozkam.

Bez pisemného scuhlasu ZL nesmi byt tento protokel reprodukovén jinak neZ cely.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto:

Zakazka Cislo: 1034/23

Vzorek Eislo: 2612/23

Datum odbéru: 26.4.2023

Misto odbéru: Skladka

Odbér proved| za ZL: J. Ptagek

Zastupce zakaznika: L. Hromada

Vzorek obsahuje: 12 ks o hmotnosti 150 - 450 g

10 kg frakce 8/16

22 ks o rozmérech 50/50/50 mm
Datum provedent zkousek: 28.4.2023 - 5.6.2023
Misto provedeni zkousek: ZL Hofice

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zékladé objednavky 10 111/23 byly provedeny zkousky vybranych vlastnosti odebraného vzorku

pro pouZiti podie:

CSN EN 13383-1 Kamen pro vodni stavby - Cast 1: Specifikace

U v8ech zkougek byla spinéna podminka o poftu soubéznych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zku3ebni prostiedi.
PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navézané ve shodé s metrologickym fadem ZL.

Uvedené rozdifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejistoié méfeni nascobené koeficientem rozsifenl k =2,
coZ pro normaini rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95%.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNIi METODY

Odbér kameniva pro vodni stavby
podie CSN EN 13383-2, kap. 4.

Stanoveni objemové hmotnosti a nasakavosti

podle CSN EN 13383-2, kap. 8.
Hodnota rozéifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti 0,002 Mg/m

a pro stanoveni nasakavosti 0,03 % hm.

3

Stanoveni pevnosti v tlaku
podie SN EN 1926.
Hodnota roziifené nejistoty méieni zkugebni metody je 2 MPa.

Stanoveni odolnosti proti otéru {mikro-Deval)"
podle CSN EN 1097-1.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 1.

Stanoveni odolnosti viéi zmrazovani a rozmrazovani
podie CSN EN 13383-2, kap. 9.
Hodnota roziifené nejistoty méfeni zkuSebni metedy je 0,2 % hm.

Stanoveni odolnosti viiéi teploté a zvétravani - Zkouska siranem hofeénatym"

podie CSN EN 1367-2.
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 1,7 % hm.

}

Stanoveni jednoduchého petrografického popisu®
podle CSN EN 932-3.

Vysvétlivky:
"Zkouska byla provedena ze zmitostniho podilu 10/14 mm.
2h/ysledek zkousky byl pievzat z aktualniho Protoko 6, 1033/23.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK
Tabulka &. 1: Objemovéa hmotnost a nasakavost
Zkusebni télesa / Hodno
Viastnost ernl Jedn. Y Primér
metoda 1. 2, 3, 4, 5. 8. 7. 8, 9, 10.
Objemova hmotnost =) '::p‘g‘m”' Mgim® | 2710 | 2,703 | 2,724 | 2713 | 2,708 | 2,707 | 2715 | 2713 | 2,700 | 2,718 | 2,711
Nasékavost Csn ﬁ;‘p‘gm'z' %hm. | 019 | 0,28 [ 025 | 019 [ o046 | 0,17 { 028 | 0,26 | 024 | 0,24 | 0,23
Tabulka €. 2: Pevnost v tlaku (vzorek nasakly)
Rozméry zkusebnich téles: 50/50/50 mm
Viastnost Zkusebni Jedn. Zku$ebni télesa / Hodnoty Promér
metoda 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pevnost v tlaku 114 129 102 95 95 123 100 111 123 115 11
Smérodatna odchylka + s GSN EN 1926, P 12,15
Spodni ofekdvana hodnota £, Priloha A 87
Minimalni hodnota 95
Tabulka &. 3: Odolnost protl otéru (mikro-Deval}"
i I
Vlastnost kS En| Jedn. b Primeér
metoda 1. 2.
Qdolnost proti otéru
{mikro-Deval) CSN EN 10971 - 9,1 9.4 9
- mokrym zplscbem
Zkoudka byla provedena ze zmitostniho podilu 10/14 mm.
Tabulka &. 4: Odolnost proti krystalizaci soli (zkou#ka siranem hofenatym)”
i Stanoveni
Viastnost ZkuSebni Jedn, Prumér
metoda 1. 2.
Zkouska siranem &SN EN 1367-2 - 35 2,0 3
hofetnatym
Zkouska byla provedena ze zmitostniho podilu 10/14 mm.
Tabulka &, 5: Odolnost vici zmrazovani a rozmrazovéani (po 25 zmrazovacich a rozmrazovacich cyklech)
B i Zkusebni tal I Hod
Viastnost Zkugebni Jedn. usebni talesa / Hodnoty Pramér
metoda 1, 2, 3. 4, 5, 8. 7. 8. 9, 10.
- ztrata hmotnosti % hm. 0,3 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0.4 0,1 0,3
Vyskyt
&SN EN 133832 | otevienych ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
- vizuginl posouzen( kap.o | irhiinek
zkudebni navazky Vyskyt
neobvyklych
g ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
textury
Tabulka &. 6: Vizualni posouzeni kamene
Viastnost Zku3ebni Jedn. ZkuSebni télesa / Vysledek vizuilniho posouzeni
metoda 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10.
Piitomnost okem viditelnych
nespaojitosti, které mohou by
___POJ . 7 (SN EN932-3 - ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
piiginou rozlomeni
dle TKP 30, kap. 30.C.4.2.1 odst. (5)
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS
PRIRODNIHO DRCENEHO KAMENIVA

podie CSN EN 932-3 ZkouSeni vieobecnych viastnosti kameniva - Cast 3: Postup a ndzvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis

Zakazka dislo 1033/23 || Provozovna SVRCOVEC Vypracoval Ing. P. Pauli§

Vzorek &islo 2611/23 || Hornina Metadroba Datum £.6.2023

Cislo mista cdbéru - Druh kameniva Piirodni drcené Kontroloval RNDr. K. Krutilova, Ph.D.
Zplisob dobyvan{ Lomové Datum 5.6.2023

Surovy vzorek Vybrusy horniny Nabrusy horniny

Potet 2 Pocat 1 Poget -

Rozméry cm 58 Rozméry mm 37x24 Rozméry -

Makroskopicky popis

Barva . Tmavoseda

Textura Blidli¢nata, paralelni

Zrnitost hlavnich sloZek Jemnozrnna

Trhiiny, péry, dutiny Nejsou

Znaky zvétravani a pfemén Slabé, limenitizace puklin

Mikroskopicky popis

Mineralogické sloZeni ANttt stoupent Vellkost Tvar zrn Poznamka
% objemu mm

Kfemen 50 0,01-0,5 izomorfni undulozni
Zivec plg 15 dtio izomorfni zrna Castednd sericitizovany
Biotit 15 0,1-04 lupinky bez chlaritizace
Sericit 10 0,0X lupinky, Supinky -
Ruda 10 do 0.0X pigment, zakaly pyrit
Pyrhotin chybi - - -
Celkem 100 - - -
Struktura horniny Lepidegranoblasticka
Textura horniny Bfidlicnata, paralelni
Ostatni slozky Nejsou
Orientace zrn Anizotropni
Znaky zvétravani a pfemén Sericitizace

| Geologicka pfislusnost Metamorfni jednotky v moldanubiku
o ConEN g METADRODA a2 krystalicka bfidiice

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH
Bez pflloh

- KONEC PROTOKOLU -
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