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ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

Zkusebni laboratof & 1046 akreditovana CIA podie CSN EN ISQ/IEC 17025:2018
Testing Laboratory No. 1046 accreditod by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISOAEC 17025:2018
Husova 2274, 508 01 Hofice, Czech Republic, tel.: +420493623478, e-mail:
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Cislo zakézky . 1073721
a protokolu

PoZet wytiskd : 3
Viytisk Eislo 1

PROTOKOL O ZKOUSKACH
KAMEN PRO VODNi STAVBY

Zakaznik

Material

Provozovna

Hornina

Misto ptvodu

Datum vystaveni protokolu

Schvalil

Protokol obsahuje 3 strany (vEetné titulni).

Protokol byl vystaven ve tfech vyhotovenich.

: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londynské 837/79a
460 01 Liberec XI-Razodol 1

: Pfirodni kamen

: DEPOLTOVICE

: Cedi&

: Kamenolom Dépoltovice
: 18.6.2021

: Jaroslava Soukupova /

zastupce vedouciho zkusebni laboratofe

Vytisk &islo 1 a 2 obdrZel zakaznik, vytisk &islo 3 si ponechal vykonavatel.

Prohl&Seni:

Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkoudenych vzork(, tak jak byly pfijaty.

Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukevan jinak neZ cely.

Formuldi' ZL &. 16.2/00



Zkusebna kamene a kameniva, §.r.o. Protokol o zkouskach &. : 1073/21
Husova 2274, 508 01 Horice Strana 2/ 3

1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto:

Zakazka Gislo: 1073/21

Vzorek &islo: 2787121

Datum odbéru: 13.5.2021

Odbér proved! : J. Kavan

Zastupce zékaznika: p. Bilkova

Vzorek obsahuje: 12 ks o hmotnosti 150 -450 g
10 kg frakce 8/16

20 ks o hmotnosti do 1 kg
Datum provedeni zkougek: 18.5.2021 - 16.6.2021
Misto provedeni zkouSek: ZL Hofice

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zékladé objednavky 1O 065/21 byly provedeny zkousky vybranych vlastnosti odebraného vzorku
pro pouZiti podle:

CSN EN 13383-1 Kamen pro vodni stavby - Cast 1: Specifikace

U viech zkousek byla spinéna podminka o po&tu soub&Znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zkuebni prostredi.
PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shod& s metrologickym fadem ZL.

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejistoté méfeni nasobené koeficientem roz8iteni k =2,
coZ pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95%.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNIi METODY

Odbér kameniva pro vodni stavby
podle SN EN 13383-2, kap. 4.

Stanoveni objemové hmotnosti a nasakavosti

podle GSN EN 13383-2, kap. 8.

Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkugebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti 0,002 Mg/m?®
a pro stanoveni nasékavosti 0,03 % hm.

Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval
podle CSN EN 1097-1.
Hodnota rozéifené nejistoty mé&feni zkuSebni metody je 1.

Stanoveni odolnosti viidi zmrazovani a rozmrazovani
podle CSN EN 13383-2, kap. 9.
Hodnota rozéifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,02 % hm.

Stanoveni zndmek rozpadavosti .Scnnenbrand” a rozpadu ocelaiskych strusek
podle CSN EN 13383-2, kap. 10.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK
Tabulka &. 1; Objemova hmotnost a nasikavost
Viastnost Zkugebnl Jedn. Zkusebni télesa / Hodnoty Prim&r
metoda 1 2, 3. 4, 5. 8. 7. 8. 9 10.
Objemova hmotnost CsN 'i:'p‘ 3832 wmgm® | 2968 | 3,086 | 3,001 | 3,040 | 3,008 | 3,024 | 3,051 [ 2,997 | 2,041 | 3,081 | 3,026
Nasakavost CsN 'i‘;"; SO whm [ 1,28 | 145 | 1,28 | 106 | 145 | 1,62 | 1,36 | 1,58 | 1,21 [ 103 | 1,32
Tabulka €. 2: Odolnost proti ot&ru (mikro-Deval)
ZkuZebn[ Stanoveni
Vlastnost metoda Jedn. T Pramér
Odolnost proti otéru
(mikro-Deval) SN EN 1097-1 - 28,5 28,0 28
- mokrym zp{isobem
Tabulka &. 3: Odolnost viifi zmrazovani a rozmrazovani (po 25 zmrazovacich a rozmrazovacich cyklech)
Viastnost ZkuSebni Jedn. ZkuSebni télesa / Hodnoty Primér
metoda 1. 2, 3. 4, 5, 6. 7. 8. 9 10.
- ztrata hmotnosti % hm. 0,9 0,5 0,8 0,6 0,8 0,7 09 0,6 1,0 0,6 0,8
Vyskyt
GSN EN 13383-2, | otevienyeh | ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
- vizudini posouzeni kap. 8 | whlinek
zkuSebni navéazky Vyskyt
":‘:f::?::fh ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
textury

Tabulka €. 4: Znédmky rozpadavosti ,,Sonnenbrand” kamene pro vodni stavby

Viastnost

ZkuSebni metoda

ZkuZebnl télesa / Vysledek vizuiiniho posouzeni znamek rozpadavostl

3. 4. §. 6.

7. 8.

10.

Znamky rozpadavosti ,Sonnenbrand”
- vizudlni posouzeni fezané strany po vafeni

CSN EN 13383-2,
kap. 10

d)

d)

d) d) d) d)

d) d)

d)

d)

Vysvétiivky: d) Beze zmén

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez pfiloh

- KONEC PROTOKOLU -
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